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Leistungs- und Energiegrenzwerte in der Strassenbeleuchtung

1. Ausgangspunkt

Mit der „SLG-Empfehlung 450“ wurden erstmals nicht nur die 
lichttechnischen Gütemerkmale einer Strassenbeleuchtung in den 
Vordergrund gerückt, sondern auch auf die energetischen Aspekte des 
Lichtes aufmerksam gemacht. Diese Empfehlung soll den Stand der 
Technik darstellen und richtet sich an die Entscheidungsträger in den 
Kantonen und Gemeinden, sowie an die Betriebsverantwortlichen von 
öffentlichen Beleuchtungsanlagen. Aufgrund des technischen 
Fortschritt hinsichtlich effizienterer Leuchten und dem Inkrafttreten der 
neuen Norm SN EN 13201 wurden die Leistungs- und 
Energiegrenzwerte überarbeitet.
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«Empfehlung SLG Nr. 450»
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Stand 1994 Stand 2008
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2. SLG 202:2018 Teil 5 (neu)
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Inhalt Teil 5
5 Energieeffizienzindikatoren
5.1 Effizienz von Strassenbeleuchtungsanlagen
5.2 Leistungs- und Energiegrenzwerte
5.2.1 Erläuterung von Fachbegriffen
5.3 Erläuterung zu den Grenzwerten
5.4 Beleuchtungsklasse M
5.5 Beleuchtungsklasse C
5.6 Beleuchtungsklasse P
5.7 Beispiele für Energieeffizienzindikatoren
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3. Grundlagen

Leistungsgrenzwerte

 Die Leistungsgrenzwerte wurden durch Lichttechnische-Angaben 
von Herstellern ermittelt

 Als Basis dient die Lichtfarbe 3000K
 Diese Empfehlung stellt den Stand der Technik 2017 dar
 Die zugrunde liegenden Berechnungen basieren auf Anlagen mit 

optimierter Leuchten-Technik und optimierten Leuchten-Standorten 
(Gerade Strassen ohne Konfliktzonen, Belag: R3/q0 = 0.08, 
Standby-Verluste nicht eingerechnet) 
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Energiegrenzwerte
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Die «SN EN 13201» lassen die 
Möglichkeiten einer Reduktion 
der Beleuchtung in ver-
kehrsärmeren Zeiten zu
Die Energiegrenzwerte 

basieren auf einem Betriebs-
regime, das diese Möglichkeiten 
zur Reduktion der Beleuchtung 
in verkehrsärmeren Zeiten nutzt  
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4. Was ist neu?
Leistungsgrenzwerte:
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 Die Grenzwerte werden je Be-
leuchtungsklassen mit den 
entsprechenden Untergruppen im 
gleichen Diagramm dargestellt. 
Diese Darstellung vereinfacht die 
Auswertung und das Finden der 
nötigen Untergruppen in den ent-
sprechenden Beleuchtungsklassen.

 Beispiel: Strasse C2 mit 8m Breite
 Grenzwert: 5.10 W/m
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Energiegrenzwerte:
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 Die Grenzwerte werden je Be-
leuchtungsklassen mit den 
entsprechenden Untergruppen im 
gleichen Diagramm dargestellt. 
Diese Darstellung vereinfacht die 
Auswertung und das Finden der 
nötigen Untergruppen in den ent-
sprechenden Beleuchtungsklassen.

 Beispiel: Strasse C2 mit 8m Breite
 Grenzwert: 15.90 kWh/m pro Jahr
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5. Anspruch / Anwendung

 Einfache und verständliche Darstellung
 Anwendung nicht nur für Fachspezialisten geeignet
 Schnelle Bestimmung der Leistungs- und Energiegrenzwerte 

je Beleuchtungsklasse möglich
 Einfache Überprüfung von Kennwerten an bestehenden 

Anlagen möglich
 Beurteilung der Plausibilität von Leistungs- und Energie-

kennwerten bei Strassenbeleuchtungs-Projekten
 Argumentationshilfe für Projektverfasser
 Standortbestimmungen für Anlagebetreiber möglich
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Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!
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