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Strassenbeleuchtung – Effizienz und Grenzwerte

Energy4Light
Halbierung des Stromverbrauchs
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Die Energiestrategie 2050
Die 3 Pfeiler
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• Keine neuen Kernkraftwerke

• Strom aus erneuerbaren 
Quellen fördern

• Strom sparen

Licht kann einen grossen Beitrag im Bereich 
Stromsparen leisten

Wie können wir sparen?

Weniger Licht aber:
 Keine Kompromisse im Bereich der Lichtqualität

 Einhalten der Norm

 Licht darf/soll Spass machen
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Stromverbrauch in der Schweiz
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Endverbrauch 2017:
58‘483 GWh

Licht 2017:

7‘855 GWh
13.5%
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Die Vereinbarung von Davos
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Die beteiligten Organisationen verpflichten 
sich, per 2025 den Anteil der Beleuchtung 
am Gesamtstromverbrauch in der Schweiz 
auf 6% zu halbieren. 

Die 
Vereinbarung
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Der Trend
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Die aktuellen 
Werte in % 
und das Ziel

Anteil der Energie für die Beleuchtungsanlagen 
in der Schweiz
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Der Energiebedarf der öffentlichen Beleuchtung 
in Prozent nach Technologie
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Stromverbrauch in der öffentlichen  
Beleuchtung nach Technologie 

Niederdruck‐Entladungs‐LP 

Natriumhochdruck‐LP 

Quecksilber/NatriumND 

LED‐Retrofit Linear 

Aussen Scheinwerfer 

LED‐Strassenleuchten 

Der Technologietrend in der öffentlichen 
Beleuchtung
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Die LED auf dem Vormarsch
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Wie soll das Ziel erreicht werden?

1. Die LED sind auf dem Vormarsch und 
werden nicht mehr in Frage gestellt

2. Wir wollen das Licht automatisieren

 Die Verwendung von Sensoren soll Teil des 
Image werden

Seite:  12



26.11.2018

4

Sensoren in der Beleuchtung

• Der Einsatz von guten LED‘s muss flächendeckend erfolgen
• Wir müssen verhindern, dass Licht ohne Notwendigkeit 

erzeugt wird

 Licht abschalten, wenn niemand anwesend ist

 Licht dimmen wenn Tageslicht vorhanden ist 

Nur mit dem Einsatz von Sensoren lässt sich dies zuverlässig 
realisieren
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Sensoren in der Beleuchtung

4 Technologien stehen uns zur Verfügung

• Passiv‐Infrarot (PIR)
– Reagiert auf sich bewegende Wärmequellen

• Ultraschall (US)
– 40 kHz

• Hochfrequenz (HF)
– 5.6 GHz

• Kamerasensorik
– Arbeitet mit Bildern
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Sensoren in der Beleuchtung
PIR
• Wärmedifferenzen werden erfasst (Wärmebild)
• Wenn sich dieses Wärmebild verändert (bewegte Quellen) 

wird dies als Anwesenheit definiert.
• Bei einem Passiv‐Infrarot‐Sensor müssen sich die 

Wärmestrahler bewegen damit eine ‚Anwesenheit‘ erkannt 
werden kann
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Sensoren in der Beleuchtung
Ultraschall

• Ultraschallwellen (40kHz) werden werden aktiv ausgesendet
• Das Signal wird reflektiert und gemäss Doppler‐Effekt 

ausgewertet
• Reaktion auf kleinste Bewegungen
• Ideal in Grossraumbüros
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Sensoren in der Beleuchtung
Hochfrequenz

• Die Sensoren senden Wellen 
mit der Frequenz von 5.8 GHz 
aus.

• Die ausgesendeten Signale 
werden als Echo reflektiert.

• Verändert sich das Echo wird 
dies als Bewegung definiert

• Glas und Holz‐ und 
Leichtbauwände werden 
durchdrungen (unsichtbare 
Montage möglich)
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Sensoren in der Beleuchtung
Kamera‐Bildverarbeitung

• Der Sensor erfasst mit einer 
Kamera seinen Erfassungsbereich

• Er zerlegt den Bereich in viele 
Teilbereich und wertet das Signal 
aus

• Er kann Menschen zählen, auch 
wenn sie sich nicht bewegen

• Er arbeitet auch in Dunkelheit 
dank IR‐Strahlungsquellen 
problemlos
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Der Weg zum Ziel
Sensoren in der Beleuchtung

• Der Einsatz von guten LED‘s muss flächendeckend erfolgen
• Die Einsparung darf nicht zulasten von Qualität oder von 

Abweichung zur Norm gehen
• Wir müssen verhindern, dass Licht ohne Notwendigkeit 

erzeugt wird
 Licht abschalten, wenn niemand anwesend ist
 Licht dimmen wenn Tageslicht vorhanden ist 

Nur mit dem Einsatz von Sensoren lässt sich dies zuverlässig 
realisieren
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Das Projekt
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• Projektplattform für alle Aktivitäten
• Bündelung der Energieeffizienzaktivitäten im Licht
• Weitere Mitglieder sind willkommen
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6 % ist unser Ziel
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Gemeinsam werden wird das Ziel 
bis 2025 erreichen


